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Sisteme complete pentru ferestre si usi



Despre noi

Fondata in 2004, Extruplast este azi unul dintre principalii producadtori de sisteme de
profile pentru ferestre si usi PVC din Romania, cu o prezenta la nivel european in tari
precum Franta, Austria, Belgia, Italia, Spania, Ungaria, Serbia, Luxemburg, Macedonia,
Moldova si Bulgaria, dar si in SUA si Canada.

Dezvoltare continua

Primii zece ani au insemnat cresterea facilitdtilor de productie si dezvoltarea unui
sistem propriu de distributie. Programul de investitii a vizat extinderea capacitatii de
productie pentru sistemele de profile cu 4, 5, 6 camere. Azi productia este asigurata de
4 linii de extrudare dotate cu tehnologie de ultima generatie Greiner Extrusiontehnik
Austria si Kraus Maffei Germania. Capacitatea anuald de productie este de 9.000 tone.

Sistemul national de distributie, format din 7 depozite regionale proprii si o flota de
camioane de transport de mare tonaj, permite satisfacerea — cu promptitudine si un
timp de livrare rapid - a oricarei comenzi, indiferent de zona geografica.

Componente si accesorii de top pentru ferestre si usi
Strategia pe termen mediu si lung este concentrata pe furnizarea de produse si servicii
la cele mai inalte standarde de calitate. In acest sens, Extruplast oferd mecanisme,
componente si accesorii performante pentru ferestre si usi, furnizate de companii
internationale renumite - lideri de piata in domeniul lor de activitate.

Calitate certificata de la granula la produsul finit

Cu Extruplast beneficiati de un produs de top la nivel European. Grosimea peretilor
exteriori respecta cu strictete cele mai riguroase criterii specifice standardului
european EN 12608 pentru profile de usi si ferestre. De asemenea profilele au fost
certificate pentru conformitate de cétre INCERC - Institutul National de Cercetare-
Dezvoltare in Constructii si Economia Constructiilor.

Certificare Europeana

Toate materialele folosite in fabricarea profilelor PVC Extruplast sunt de calitate
superioara (PVC - Borsodchem (Ungaria); protector UV — DuPont (S.U.A.), Sachtleben
(Finlanda/Germania), Kronoss (Germania); stabilizatori — Baerlocher (Germania),
Chemson (Elvetia)), agrementate si agreate in Uniunea Europeana. Profilele Extruplast
cu marcaj CE, nu degaja noxe, nu contin elemente radioactive, substante potential
cancerigene, deseuri toxice sau alte substante daundtoare sanatatii oamenilor sau
integritdtii mediului inconjurdtor.

Certificare 1SO 9001

Toate procesele interne Extruplast ce privesc etapele de productie, activitdtile de
logistica sau administrative sunt certificate din perspectiva managementului calitatii
in conformitate cu standardul international DIN I1SO 9001:2015.

Control permanent al calitatii

Productia este monitorizatd continuu in cadrul unui laborator intern modern, dotat cu
aparate de masura de mare precizie care permit urmarirea tuturor aspectelor legate de
calitatea profilelor, atat din punctul de vedere al componentei chimice, cat si al
caracteristicilor fizico-mecanice. Calitatea profilelor este certificata si de rezultatele
testelor realizate anual in laboratoare de renume din Germania, Franta, Belgia.

Profile produse cu energie verde

Extruplast foloseste, pentru realizarea profilelor PVC, energie electrica produsa intern
prin intermediul unui sistem de panouri fotovoltaice. Sistemul fotovoltaic de
producere a energiei asigura, in timpul verii, 20% din necesarul total de energie.
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Arkitek 70

Elegantd arhitecturald, rigiditate excelenta pentru deschideri generoase si eficienta termica de top

i % %% < < Smooth £
Walnut Golden Oak Dark Oak’ Anthracite Grey’ Mahogany: Brown Oak’ Smoked Oak Anthracite Grey** Black Brown
Charcoal Brown** Charmonix Grey** Silver Grey** Light Grey** Crystal White** Cream White** Bellagio Dark*** Norman Oak*** Zinc Silver***
* - folie standard; ** - folie plus; *** - folie premium. La comandd sunt disponibile alte 26 de nuante si texturi.
Avantaje si beneficii
e permite implementarea unor deschideri arhitecturale de peste 8 m liniari; e drenaj prin camerd separatd;
e structura rigida cu 5 camere; e panta redusd in toc si cercevea;
e stabilitate exceptionald datorita camerei de armare supradimensionats; e camera de armare cu dimensiuni mari;
e permite instalarea de geamuri termopan triple cu grosimi de pana la 42 mm; o fixare piese de feronerie prin doi pereti;
e design avansat, aspect estetic modern, contur exterior rotunjit; ® fixare piese de feronerie si prin armaturg;
e 2 tipuri de cercevele: design drept si curbat; e gama completa de optiuni si accesorii;
e sistem de garnitura interng; garnituri ce se pot inlocui; e infoliere in peste 42 de culori si texturi.
Caracteristici Standard de incercari Prevederile din standard Valori declarate

Rezistenta la vant - Deformatia ramei SR EN 12210:2002+AC:2003 Clasa A, B, C ClasaC

Etanseitatea la apa SR EN 12208:2002 Clasa 1A, 2A, 3A, ... 9A, Exxxx Clasa 7A



Performanta si libertate arhitecturala intr-o uniune perfecta

Cu o rigiditate excelenta obtinuta prin utilizarea unui profil
multicameral cu design avansat, combinat cu adancimea de
constructie de 70 mm, Arkitekt 70 permite realizarea unor
deschideri arhitecturale generoase si elegante, de pana la 8 m, fara
ca acest lucru sa insemne totodata si pierderi de energie.
Adancimea mare de constructie, cele cinci camere ale profilului de
toc si cercevea si doua planuri de etansare sunt garantii ale unei
izolari termice excelente, capabild sa satisfacd chiar si cele mai

ridicate pretentii.

Performante de varf si durata indelungata de viata
Echipate cu geamuri termopan in triplu strat, ferestrele realizate cu sistemul de profile Arkitek 70 asigura un coeficient de transfer termic
performant, de pana la 1,01 W/m?K, recomandate pentru case cu consum redus de energie. Totodat, rigiditatea structurald a profilelor
Arkitek 70 si camera de armare supradimensionatd asigura stabilitate mecanica si buna functionare pe termen indelungat a ferestrelor.

Paletizare profile serie Arkitek 70

Profil toc, Profil toc mare, Profil cercevea rotunda,
Profil cercevea dreapts,

Profil

montant, Profil toc de renovare

Profil cercevea dreapta
F20000

Profil bagheta sticla
42 mm F40000

Profil bagheta sticla
24 mm F41000

28.7

Profil bagheta sticla
5 mm F42000

28.7

Profil bagheta sticla
32 mm F40000

28.7

45

17

96 bare

Profil cercevea rotunda

F21000

Profil toc mare
F11000

64

82

110

Profil toc
F10000

70

Profil montant
F30000

70
Profil cercevea usa

deschidere interioara
F50000

70

68

Profil toc de renovare

110

F15000

Profil stulp
F60000

70

Profil cercevea usa
deschidere exterioara
F51000

70



Spektra 60

Un profil PVC marca Extruplast cu aspect minimalist pretabil proiectelor rezidentiale si industriale deopotriva

Walnut* Golden Oak* Dark Oak* Anthracite Grey* Mahogany** Brown Oak** Smoked Oak** Anthfar:i::‘(;lrey** Black Brown**
Charcoal Brown** Charmonix Grey** Silver Grey** Light Grey** Crystal White** Cream White** Bellagio Dark*** Norman Oak*** Zinc Silver***
* - folie standard; ** - folie plus; *** - folie premium. La comandd sunt disponibile alte 26 de nuante si texturi.
Avantaje si beneficii
e aspect placut pentru ferestrele de dimensiuni mici; e sistem polivalent: permite constructia unei game largi de
e rigiditate si durabilitate - datoritd dimensiunii si greutatii tipuri de ferestre si usi;
reduse, stresurile la care este supusa feroneria sunt mai mici; e aplicatii multiple: spatii publice, institutii, locuinte personale;
e duratd de viata indelungata, de pand la 50 de ani; e se incadreaza cu usurinta in rigorile industriei de constructii
e costuri de achizitie reduse; civile: licitatii publice, caiete de sarcini;
e usor de prelucrat in procesul de productie — este nevoie de un e gama completa de optiuni si accesorii;
singur tip de armatura pentru rama, cercevea si stulp; o infoliere in peste 42 de culori si texturi.
Caracteristici Standard de incercari Prevederile din standard Valori declarate

Rezistenta la vant - Deformatia ramei SR EN 12210:2002+AC:2003 Clasa A, B, C Clasa C4

Etanseitatea la apa SREN 12208:2002 Clasa 1A, 2A, 3A, ... 9A, Exxxx Clasa 4A



Spektra 60 - profil suplu pentru suprafete vitrate cu 5% mai mari
Vizibilitate maxima si aspect placut pentru ferestre de dimensiuni mici.
Cu o adancime constructiva de 60 mm si un design drept, suplu, usor de
intretinut, ferestrele din profil Spektra 60 cu 4 camere permit
patrunderea luminii naturale in interiorul locuintei in cantitati mai mari
comparativ cu alte profile. Cu Spektra 60 - chiar si in cazul ferestrelor de
dimensiuni mici - nevoia de iluminare artificiald in timpul zilei este
redusa, iar nivelul de protectie ramane ridicat.

Calitatea inalta si bugetul redus fac casa buna cu profilul Spektra 60

Cu un coeficient de izolare termica profil de pana la 1,5 W/m’K, ce
permite o economie de energie cu pana la 74% mai mare fata de
ferestrele clasice din lemn cu sticla simpld, profilul Spektra 60 este
dovada ca un buget redus la achizitia ferestrelor si usilor nu inseamna
rabat la calitate.

Sistem polivalent cu aplicatii multiple pentru orice situatie

Pretabil pentru proiecte noi sau reabilitdri de apartamente si cladiri - spatii comerciale, clddiri rezidentiale, birouri, institutii publice, scoli,
spitale etc.,, Spektra 60 permite constructia unei game largi de ferestre si usi si asigura totodata cea mai economica izolare termica in
conditii climatice dificile.

Paletizare profile serie Spektra 60

Profil rama Profil cercevea
L10000 L20000
Profil cercevea 96 bare
Profil montant 110 bare
Profil bagheta sticla 5 mm, 24 mm, 32 mm 700 bare
Profil montant L30000 Profil montant mobil L60000 Profil baghet sticla
5 mm L42000

Profil bagheta sticla Profil bagheta sticla
24 mm L41000 32 mm L43000

Profil usd intermediard L52000 Profil usd deschidere interioara L50000 Profil usd deschidere exterioara L51000



Spektra 70

Seria de profile PVC Extruplast Spektra 70 cu design modern cu performante termice si fonice superioare

Walnut* Golden Oak* Dark Oak* Anthracite Grey* Mahogany** Brown Oak** Smoked Oak** Anthfa’::::télrey** Black Brown**
Charcoal Brown** Charmonix Grey** Silver Grey** Light Grey** Crystal White** Cream White** Bellagio Dark*** Norman Oak*** Zinc Silver***
* - folie standard; ** - folie plus; *** - folie premium. La comanda sunt disponibile alte 26 de nuante si texturi.
Avantaje si beneficii
e optimizarea stocurilor cu materia prima odata cu prelucrarea atat e sistem polivalent, interconectat cu seria Spektra 60, permite
a seriei Spektra 60, cat si a seriei Spektra 70; constructia unei game largi de tipuri de ferestre si usi;
e cresterea randamentului investitiei in utilaje: aceeasi constructie e aplicatii multiple: spatii publice, institutii, locuinte personale;
a faltului ca si la sistemele Spektra 60, frezari identice la toc, e usor de montat, usor de intretinut si reparat;
cercevea, montant si traversa, nu necesita reconfigurarea ® design aspectuos cu muchii drepte;
utilajelor de debitat, frezat; e gama completa de accesorii si optiuni;
e rigiditate si stabilitate geometrica ridicata, permite realizarea de e infoliere in peste 42 de culori si texturi.
suprafete vitrate mari;
Caracteristici Standard de incercari Prevederile din standard Valori declarate
Rezistenta la vant - Deformatia ramei SREN 12210:2002+AC:2003 Clasa A, B, C Clasa C

Etanseitatea la apd SR EN 12208:2002 Clasa 1A, 2A, 3A, ... 9A, Exxxx Clasa 4A



Sistemul Spektra 70:

cel mai bun raport performante energetice - pret

Economii semnificative de cost si optimizarea procesului de productie. Seria de
profile Extruplast Spektra 70 cu o adancime constructivda de 70 mm, design
aspectuos si o structura cu 6 camere vine ca o completare a seriei Spektra 60 oferind
atat un transfer termic si o izolare fonicd superioare, cat si o rigiditate crescutd,
datorata celor doua camere suplimentare ce intrd in structura profilului. Actiunea
concertatd a acestor factori garanteaza performante de izolare peste standard si o
stabilitate mecanica crescutd, cu un cost de implementare optim.

Interconectabilitate perfecta: Spektra 60 si Spektra 70

Din punct de vedere al polivalentei, sistemul de profile Extruplast Spektra 70 nu are
concurentd, fiind pe deplin integrat cu sistemul Spektra 60, profilele de armare,
montantul pentru rame si cercevele, baghetele si bacurile de sudura fiind comune
pentru ambele sisteme. Acest avantaj permite optimizarea stocurilor si cresterea
randamentului utilajelor de productie, fara a fi necesara achizitionarea de masini
separate pentru fiecare tip de profil.

Profil rama Profil cercevea

Paletizare profile serie Spektra 70 111000 191000

Profil montan mobil 144 bare

Profil montant L33000
Profil montant mobil L60000
Profil bagheta sticla
5 mm L42000

Profil bagheta sticla Profil bagheta sticla
24 mm L41000 32 mm L43000

36

70

Profil usa intermediara L52000 Profil usa deschidere interioara L50000 Profil usa deschidere exterioara L51000
920 111 111

20

91 71



Gama completa de accesorii

pentru usi si ferestre din PVC

Balamale 3D

Manere cu sild

Armaturi

Amortizoare

Manere

Depozite Extruplast

Depozit Bacau

Calea Barladului, nr. 23, Bacdu
Telefon: +40 334 405 890
Fax: +40 334 405 890
Email:  bacau@extruplast.ro

Depozit Bihor

str. Ciheiului, nr. 5, Oradea
Telefon: +40 259422 345
Mobil:  +40 752 440 757

Fax: +40 259 422 345
Email:  oradea@extruplast.ro

Depozit Cluj

Calea Baciului, nr. 99, Cluj Napoca
Telefon: +40264 481112

Mobil:  +40 747 062 906

Fax: +40 264 481 112

Email:  cluj@extruplast.ro

Depozit Maramures

str. Mihai Eminescu, nr. 69, Baia Mare
Telefon: +40362 417 871

Mobil:  +40 752 268 878

Fax: +40 262 264 050

Email:  baiamare@extruplast.ro

Depozit lifov

Sos. Bucuresti, nr. 45-49, Ciorogarla
Telefon: +40 21 40 88 448

Mobil:  +40 740 537 156

Fax: +40214043127

Email:  bucuresti@extruplast.ro

Depozit Suceava

str. Traian Vuia, nr. 13, Suceava
Telefon: +40 330803 500

Fax: +40 330 803 500
Email:  suceava@extruplast.ro

Cilindrii

Pene

Depozit Timis

str. Caprioarei, nr. 5, Ghiroda
Telefon:  +40 356 006 466

Mobil:  +40 754 040 443

Fax: +40 356 006 466

Email: timisoara@extruplast.ro



Extruplast

Str. Petre Dulfu, Nr. 124, Tohat, Maramures
Tel./Fax 0262 264 050

Email: office@extruplast.ro

www.extruplast.ro Jcompany/extruplast-ro



